
Hordóemelő-billentő műszaki leírás DS 

Hordóemelő-billentő - motoros rögzítés és forgatás

A rozsdamentes Hordóemelő-billentő megfogó 
adaptert motoros rögzítéssel és forgatással a 
rozsdamentes acélhordók steril szobás 
helyiségekben történő emelésére és forgatására 
tervezték, minimalizálva a kezelő kézi 
beavatkozását.

A teljesen gépesített, mechanikus dobemelő az 
emelést, rögzítést és 360 fokos fordítást is motoros 
meghajtással végzi.

A megfogó adaptert úgy tervezték, hogy a dobok 
kezelését motoros emeléssel és forgatással 
biztosítsa. Egy további motoros meghajtás biztosítja 
a fogást és a kioldást.

A megfogó adapter emelési, leengedési és szorítási 
műveleteit egy távirányító segíti. A biztonsági 
kétgombos funkcióvezérlő megakadályozza, hogy a 
kezelő véletlenül leejtse a dobot kezelés közben. Ez 
a biztonsági működtető gomb a távirányítón 
megköveteli, hogy a kezelő egyszerre nyomja meg a 
működtető gombot és a kívánt funkciót (emelés, 
leengedés vagy forgatás).

Az emelőgép opcionálisan választható széles 
lábszerkezettel rendelkezik, hogy a dobok a raklapon 
keresztül könnyen hozzáférhetők legyenek, és hogy 
a dobok be- és kirakodása közvetlenül a padlóra 
történhessen.

Ez az emelőgép teljes mértékben alkalmas az 
élelmiszeriparban és más higiéniai célú területeken 
történő felhasználásra, és FDA által jóváhagyott nitril 
gumibetétekkel rendelkezik.

Ezenfelül teljes körű, testre szabott tervezési 
szolgáltatás is biztosított, így garantálva, hogy a 
legtöbb hordóhoz megfelelő megoldás készüljön. 

Minden Packline adapter teljesen cserélhető, és 
könnyen felszerelhető vagy eltávolítható bármelyik 
Compac emelőgép modellről, amelyik rendelkezik a 
gyorskioldó rendszerrel.

Műszaki adatok: 

Emelési kapacitás - 300 kg (661 font)
Többféle feszültség 12, 24, 48 V
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